
安装、使用产品时，注意人身安全，并请仔细阅读说明书。

符合标准：GB/T 14048.5   IEC 60947-5-1

XJ3-G

断 相 与 相 序 保 护 继 电 器

使用说明书

型号：XJ3-G
名称：断相与相序保护继电器

       

产品合格证

产品经检验合格，符合标准

GB/T 14048.5，准予出厂。

检验员：

检验日期：见产品或包装

检01非常感谢您使用断相与相序保护继电器，使用前请阅读产品说明书，谢谢！

    报废的电气产品不得与生活垃圾一起处置。

在有设施的地方请再循环。关于再循环的建议，

可向地方当局或者零售商查询。
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10、防护等级：IP20

三、产品规格及主要技术参数

二、正常工作条件和工作环境

1、周围空气温度: -5℃~+40℃,且24h内平均温度

   值不超过+35℃。

2、海拔：不超过2000m。

3、湿度：在20℃±5℃时，相对湿度不超过85%。
4、污染等级：3。
5、在无爆炸危险的介质中，且介质中无足以腐蚀
   金属和破坏绝缘的气体及严重存在导电尘埃的
   地方。
6、在有防雨雪设备及没有充满水蒸气的地方。
7、在无显著动摇、冲击和振动的地方。

8、运输和储存条件：-25℃~+55℃。

9、安装类别：Ⅱ
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六、使用注意事项

一、 用途及适用范围
  XJ3-G断相与相序保护继电器（以下简称保护
器）适用于交流50Hz，三相电压380V的供电电路
中与交流接触器等开关电器组成电动机的控制电
路,对三相交流电动机及不可逆转的设备分别作断
相保护及相序保护。
  当三相不可逆转设备(例如水泵、电风扇、空气
压缩机、电梯用电动机等),在认定相序后,因维修
或更改供电线路与原认定相序错相连接时,保护器
能鉴别相序,并及时分断开关电器的触头,断开电动
机的三相电源,达到保护设备的目的。保护器具有
适用范围广、安装使用方便、工作可靠等优点。      

保护器符合GB/T14048.5标准的要求。

型号

保护功能

工作

保护

状态
指示

触头数量

触头容量

使用类型

电寿命

机械寿命

工作电压

安装方式

XJ3 -G

断相、相序、三相电压不平衡7~10%

绿光

 红光

1常闭、1常开

AC220V 5A(阻性)

AC-12

1×10 次

1×10 次

三相380V (50/60Hz),不平衡小于7%

装置式、35mm导轨式

1、额定绝缘电压Ui：400V
2、额定冲击耐受电压Uimp：2.5kV；
3、约定发热电流Ith:5A；
4、外壳防护等级IP：IP40(工作面)；
5、推荐配用熔断器：RT16-00 6A；

1、保护器的工作电压允许波动范图为额定值的
90%  110%,交流电压频率变化允许主±1Hz。
2、特别提示:只有当电动机工作在额定负载情况
下,而且断相发生的保护器的接线端子“1”、
“2”、“3”与电源A相、B相、C相进线端之间
时,保护器才起保护作用(详见应用电路示例图),
对空载运行的电动机发生的断相,保护有可能不起
保护作用,因为空载断相时,由于电机自感电压的
存在,导致保护器三相取样电压中任意两相电压值
相差小于10%。
3、在使用本产品前，请仔细阅读产品使用说明
书，并按产品接线要求正确接线，确认无误后
方可通电。
4、特殊规格订单参数及接线图以壳标签为准。

M
～

FU1 FU2 FU3

KM

QS

1
2
3
4

8
7
6
5

KM

SB2 SB1

启动停止

四、应用电路示例

FU:熔断器      KM:交流接触器   SB1:启动按钮
SB2:启动按钮   M:交流电动机    HL:指示灯
HA:声响指示器

X

电
信

号

KM

KM HA

断相与相序

保护继电器

工作电压：三相380V

XJ3-G

五、外形尺寸

浙江新冶电气科技有限公司
ZHEJIANG XIYE ELECTRIC TECHOLOGY CO.LTD.

浙江新冶电气科技有限公司
ZHEJIANG XIYE ELECTRIC TECHOLOGY CO.LTD.

浙江省温州市乐清柳市镇长虹村月渡北路60号

技术咨询：0577-62728866

公司官网：cn-xinye.com
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